
Сочетает отличные заполняющие качества с простотой нанесе-
ния и легкостью обработки, не забивает абразив. Новая техноло-
гия производства обеспечивает отсутствие пор при нанесении, 
ускоренную полимеризацию, хорошую адгезию
и отсутствие усадки после сушки с соблюдением технологии. 
Используется как в качестве наполняющей, так и в качестве дово-
дочной шпатлевки. Совместима с любыми лакокрасочными 
системами.

ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА.

V.O.C.= 250 [g/l]
Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза 
(2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат. B/3) 
определяет предельную величину ЛОВ на уровне 250 [г/л].

ИМПОРТЕР: ООО «Криспа импорт компани», Российская Федерация, 12157, г. Москва, ул.Верейская 29А стр.59, тел.: +7 (495) 308-78-08

Полиэфирная шпатлевка
SOFT

70016/70018

УПАКОВКА:
1000/1800 Г.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности:

1. Очистить поверхность. 
Промыть и высушить. 
2. Обезжирить. Вытереть насухо.
3. Шлифовка поверхности Р80 - Р120
4. Кромки шлифовать Р180 - Р240
5. Удалить все следы шлифования сжатым 
воздухом.
6. Обезжирить.

Нанесение:

1. Не наносить на неотшлифованные 
подложки.
2. Использовать рекомендованное количе-
ство активатора во избежании дефектов.
3. Не наносить краску непосредственно на 
SOFT во избежании абсорбции.
4. Перед применением выдержать при 
комнатной температуре. 

Сушка при 20°C - 20-30 мин
ИК сушка: короткими волнами - 2-3 мин.
Средними - 5-7 мин, Дистанция 60см

Наносить немедленно после мешивания, 
избегать воздушных пузырей.

Параметры смешивания: добавить
активатор 5-15°C - 3%; 15-30°C - 2%

Жизнеспособность смеси 3-5 мин при 20°C


